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Demontáž a výměna korálkové dolní topné tyče sporáků MORA šíře 50 cm 
  
Demontáž a výměnu korálkové dolní topné tyče lze provést dle následujícího popisu: 
 

                          
  
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spotřebič uložíme na měkkou podložku 
přední stěnu dolů, odstraníme zadní 
stěnu a odpojíme přívody DTT.   
 

Topná tyč jako ND je dodávána v soupravě:  
                                - korálková TT                          
                               - 2 ks vázacího drátu 
                               - izolace 430mm x 500 mm.    
 

Izolaci i vázací dráty rozstřihneme, jak je naznačeno, a ve směru šipek rozevřeme do stran. 
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• Opačným postupem vložíme novou topnou tyč 
 

  
 

• Připojíme příslušné vodiče a demontované části. 
 

Vyšroubujeme upevňovací 
šroubky DTT. 
 

Uvolněné těleso vyjmeme 
 

Mezi rozevřenou původní izolaci vložíme 
dodatečnou izolaci ze soupravy. 
 

Původní izolaci vrátíme zpět a zajistíme 
vázacím drátem (chybějící délku 
doplníme drátem ze soupravy). 

Těleso dole oddálíme ode dna trouby (2) a 
přírubu  vyvlékneme z otvoru (3) 

3 

2 

Těleso povytažením nahoru (1) vysuneme z háků. 
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